MATTIOVI SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: K04
1. [Tuotetyypin yksildllinen tunniste 40/53mm umpinainen
kehysovi
2. |Tyyppi-, erd- tai sarjanumero tai muu merkinta,
jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, KO4
kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetdadn
3. |Vvalmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun Rakennusten sisdankayntiovi
teknisen eritelmdn mukainen rakennustuotteen aiottu
kayttotarkoitus tai -tarkoitukset
4. |Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki Mattiovi Qy
sekd osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 Sepposentie 9
artiklan 5 kohdassa esitetdan 63410 RANTATOYSA
5. |Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon
kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtadvat, nimi sekd N/A
osoite, josta tdhdn saa yhteyden
6. |Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja Jarjestelmd Nro: 3
varmennusjdrjestelmaé(t} liitteen V mukaisesti
7. |Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan EN14351-1:2006 + A1:2010
rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta (viitestandardi)
Suoritti (ilmoitetun laitoksen nimi ja numero) VTT Expert Services Oy (Nro: 0809)
Jarjestelma, jonka mukaan tehty (AVCP-luokka) Jarjestelmd Nro: 3
Sertifikaatti (tarvittaessa) N/A
Testi- / laskentaraportti VTT-5-00289-14
8. |Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee
rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen N/A
tekninen arviointi
9. |limoitetut suoritustasot (perusominaisuudet) Suoritustaso  |Yhdenmukaistetut
tekniset eritelmat
Asneneristivyys (Rw) npd
Lammonlapaisykerroin (W/m2*K) 3,1
Tuulenpaineen kestavyys npd EN14351-1:2006
Vesitiiviys npd +A1:2010
limanpitavyys npd
Vaaralliset aineet npd
Turvalaitteiden kestdvyys npd
10. |Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen
suoritustasojen mukaiset. Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
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