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Suoritustasoilmoitus (DoP) 
DoP nro. JL2026154ED 

26 

Tuotetyypin yksilöllinen 
tunniste: 

ALED-77-F130/AB-1G0, ALED-77-F130SM/AB-1G0, ALED-77-F130/AB-1G1,  
ALED-77-F130SM/AB-1G1, ALED-77-F130/AB-1G2, ALED-77-F130SM/AB-1G2,  
ALED-77-F130/AH-1G0, ALED-77-F130SM/ AH-1G0, ALED-77-F130/AH-1G1,  
ALED-77-F130SM/AH-1G1, ALED-77-F130/AH-1G2, ALED-77-F130SM/AH-1G2, 
ALED-77-F130SA/AB-1G0, ALED-77-F130SA/AH-1G0, ALED-77-F130SA/AB-1G1, 
ALED-77-F130SA/AH-1G1, ALED-77-F130SA/AB-1G2, ALED-77-F130SA/AH-1G2, 
ALED-77-F130/AB-1G0-SS, ALED-77-F130/AB-1G0-TS, ALED-77-F130/AB-1G0-SS-TS, 
ALED-77-F130SM/AB-1G0-SS, ALED-77-F130SM/AB-1G0-TS,  
ALED-77-F130SM/AB-1G0-SS-TS,  
ALED-77-F130/AH-1G0-SS, ALED-77-F130/AH-1G0-TS, ALED-77-F130/AH-1G0-SS-TS,  
ALED-77-F130SM/AH-1G0-SS, ALED-77-F130SM/AH-1G0-TS,  
ALED-77-F130SM/AH-1G0-SS-TS, 
ALED-77-F130SA/AB-1G0-SS, ALED-77-F130SA/AB-1G0-TS,  
ALED-77-F130SA/AB-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G0-SS,  
ALED-77-F130SA/AH-1G0-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G0-SS-TS,  
ALED-77-F130/AB-1G1-SS, ALED-77-F130/AB-1G1-TS, ALED-77-F130/AB-1G1-SS-TS,  
ALED-77-F130SM/AB-1G1-SS, ALED-77-F130SM/AB-1G1-TS,  
ALED-77-F130SM/AB-1G1-SS-TS,  
ALED-77-F130/AH-1G1-SS, ALED-77-F130/AH-1G1-TS, ALED-77-F130/AH-1G1-SS-TS,  
ALED-77-F130SM/AH-1G1-SS, ALED-77-F130SM/AH-1G1-TS,  
ALED-77-F130SM/AH-1G1-SS-TS,  
ALED-77-F130SA/AB-1G1-SS, ALED-77-F130SA/AB-1G1-TS,  
ALED-77-F130SA/AB-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G1-SS,  
ALED-77-F130SA/AH-1G1-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G1-SS-TS, 
ALED-77-F130/AB-1G2-SS, ALED-77-F130/AB-1G2-TS, ALED-77-F130/AB-1G2-SS-TS, 
ALED-77-F130SM/AB-1G2-SS, ALED-77-F130SM/AB-1G2-TS,  
ALED-77-F130SM/AB-1G2-SS-TS,  
ALED-77-F130/AH-1G2-SS, ALED-77-F130/AH-1G2-TS, ALED-77-F130/AH-1G2-SS-TS,  
ALED-77-F130SM/AH-1G2-SS, ALED-77-F130SM/AH-1G2-TS,  
ALED-77-F130SM/AH-1G2-SS-TS, 
ALED-77-F130SA/AB-1G2-SS, ALED-77-F130SA/AB-1G2-TS,  
ALED-77-F130SA /AB-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G2-SS,  
ALED-77-F130SA/AH-1G2-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G2-SS-TS 

Tyyppi: 

PALONKESTÄVÄT ULKO-OVET  
ADVANCE-LINE ED Silence 
Umpinainen yksilehtinen ovi, lasitettu yksilehtinen ovi,  
Umpinainen yksilehtinen ovi kiinteällä levikkeellä ja/tai yläikkunalla,   
Lasitettu yksilehtinen ovi kiinteällä levikkeellä ja/tai yläikkunalla 

Aiottu käyttötarkoitus: Ulko-ovet palo- ja/tai savusuojaukseen ja/tai poistumisreiteille asuinrakennuksissa 

Valmistaja: JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden 
www.jeld-wen.biz 

Valtuutettu edustaja: N/A 
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AVCP Järjestelmä 1  

EN 16034:2014 mukaisesti, ilmoitettu tuotesertifioinnin laitos  
DBI Certification A/S nro. 2531 suoritti: 
• tuotteen suorituskyvyn määrityksen testaukseen (sisältäen näytteenoton), 

laskelmiin, taulukoituihin arvoihin tai tuotetta kuvaileviin asiakirjoihin perustuen. 
Palonkestävyys ja savuntiiveys ovat testattu EN 1634-1 ja EN1634-3 mukaisesti. 

• valmistuslaitoksen sekä tuotannonvalvonnan alkutarkastuksen. 

• tuotannonvalvonnan jatkuvan tarkkailun ja arvioinnin sekä myönsi sertifikaatin 
tuotteen suorituskyvyn pysyvyydestä.  

Sertifikaatin suoritustasojen 
pysyvyydestä/ CE 2531-CPR-CDB10001 

AVCP Järjestelmä 3 

Ilmoitettu testauslaboratorio / Ilmoitettu laitos nro. 
Yhdenmukaistettu 

tekninen 
eritelmä 

A =  RISE Research Institutes of Sweden AB / nro. 0402  

EN 14351-1:2006 
+A2:2016 

B =  TÜV Eesti OÜ / nro. 1526 

C =  Force Technology / nro. 0199 
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Ilmoitettu suoritustaso ADVANCE-LINE ED Silence 

Te
st

ila
bo

ra
to

rio
 

 

Umpinainen yksilehtinen ovi 
(1G0) 

Lasitettu yksilehtinen ovi 
(< 31 % = 1G1) 

Lasitettu yksilehtinen ovi 
(≥ 31 % = 1G2) 

ALED-77-F130/ 
AB-1G0 

ALED-77-F130SM/ 
 AB-1G0 

ALED-77-F130/ 
AB-1G1 

ALED-77-F130SM/ 
AB-1G1 

ALED-77-F130/ 
AB-1G2 

ALED-77-F130SM/ 
AB-1G2 

  
 

    

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

1 

Palonkestävyys EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30  
Savuntiiviys NPD Sa4 / S200 NPD Sa4 / S200 NPD Sa4 / S200 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutuminen 1) C C C C C C 
Vapautustoiminnon pysyvyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutumisen pysyvyys,       
rappeutumista vastaan (syklitestaus) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

- ikääntymistä vastaan (korroosio) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  4A/ 7B 4A/ 7B 4A/ 7B 4A/ 7B 4A/ 7B 4A/ 7B A/B 

Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  3A/7B 3A/7B 3A/7B 3A/7B 3A/7B 3A/7B A 
Vaaralliset aineet - - - - - - - 

Tuulikuormituksen kestokyky (ulospäin avautuva) C4 C4 C4 C4 C4 C4 B 
Tuulikuormituksen kestokyky (sisäänpäin avautuva) C3 C3 C3 C3 C3 C3 A 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Korkeus NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 41 (-2; -6) dB 41 (-2; -6) dB 37 (-1; -3) dB 37 (-1; -3) dB 37 (-1; -3) dB 37 (-1; -3) dB C 

Lämmönläpäisykerroin 0,74 W/(m²·K) 0,74 W/(m²·K) 0,96 W/(m²·K) 0,96 W/(m²·K) 1,1 W/(m²·K) 1,1 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ilman läpäisykyky 4 4 4 4 4 4 A, B 
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Ilmoitettu suoritustaso ADVANCE-LINE ED Silence T e  

 

Umpinainen yksilehtinen ovi 
(1G0) 

Lasitettu yksilehtinen ovi 
(< 31 % = 1G1) 

Lasitettu yksilehtinen ovi 
(≥ 31 % = 1G2) 

 

ALED-77-F130/ 
AH-1G0 

ALED-77-F130SM/  
AH-1G0 

ALED-77-F130/ 
AH-1G1 

ALED-77-F130SM/ 
AH-1G1 

ALED-77-F130/ 
AH-1G2 

ALED-77-F130SM/ 
AH-1G2 

  
 

    

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

1 

Palonkestävyys EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30  
Savuntiiviys NPD Sa4 / S200 NPD Sa4 / S200 NPD Sa4 / S200 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutuminen 1) C C C C C C 
Vapautustoiminnon pysyvyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutumisen pysyvyys,       
rappeutumista vastaan (syklitestaus) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

- ikääntymistä vastaan (korroosio) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  4A/ 7B 4A/ 7B 4A/ 7B 4A/ 7B 4A/ 7B 4A/ 7B A/B 

Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  3A/7B 3A/7B 3A/7B 3A/7B 3A/7B 3A/7B A 
Vaaralliset aineet - - - - - - - 

Tuulikuormituksen kestokyky (ulospäin avautuva) C4 C4 C4 C4 C4 C4 B 
Tuulikuormituksen kestokyky (sisäänpäin avautuva) C3 C3 C3 C3 C3 C3 A 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Korkeus NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 43 (-3; -8) dB 43 (-3; -8) dB 41 (-1; -3) dB 41 (-1; -3) dB 41 (-1; -3) dB 41 (-1; -3) dB C 

Lämmönläpäisykerroin 0,74 W/(m²·K) 0,74 W/(m²·K) 0,96 W/(m²·K) 0,96 W/(m²·K) 1,1 W/(m²·K) 1,1 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Ilman läpäisykyky 4 4 4 4 4 4 A, B 
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Ilmoitettu suoritustaso ADVANCE-LINE ED Silence 

Te
st

ila
bo

ra
to

rio
 

 

Umpinainen yksilehtinen ovi 
(1G0) 

Lasitettu yksilehtinen ovi 
(< 31 % = 1G1) 

Lasitettu yksilehtinen ovi 
(≥ 31 % = 1G2) 

ALED-77-F130SA/ 
AB-1G0 

ALED-77-F130SA/ 
AH-1G0 

ALED-77-F130SA/ 
AB-1G1 

ALED-77-F130SA/ 
AH-1G1 

ALED-77-F130SA/ 
AB-1G2 

ALED-77-F130SA/ 
AH-1G2 

  
 

    

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

1 

Palonkestävyys EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30  
Savuntiiviys Sa4 Sa4 Sa4 Sa4 Sa4 Sa4 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutuminen 1) C C C C C C 
Vapautustoiminnon pysyvyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutumisen pysyvyys,       
rappeutumista vastaan (syklitestaus) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

- ikääntymistä vastaan (korroosio) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  4A/ 7B 4A/7B 4A/7B 4A/7B 4A/7B 4A/7B A/B 

Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  3A/7B 3A/7B 3A/7B 3A/7B 3A/7B 3A/7B A 
Vaaralliset aineet - - - - - - - 

Tuulikuormituksen kestokyky (ulospäin avautuva) C4 C4 C4 C4 C4 C4 B 
Tuulikuormituksen kestokyky (sisäänpäin avautuva) C3 C3 C3 C3 C3 C3 A 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Korkeus NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 41 (-2; -6) dB 41 (-2; -6) dB 37 (-1; -3) dB 37 (-1; -3) dB 37 (-1; -3) dB 37 (-1; -3) dB C 

Lämmönläpäisykerroin 0,74 W/(m²·K) 0,74 W/(m²·K) 0,96 W/(m²·K) 0,96 W/(m²·K) 1,1 W/(m²·K) 1,1 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ilman läpäisykyky 4 4 4 4 4 4 A, B 
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Ilmoitettu suoritustaso ADVANCE-LINE ED Silence 

Te
st

ila
bo

ra
to

rio
 

 

Umpinainen yksilehtinen ovi (1G0) Umpinainen yksilehtinen ovi (1G0) 
ALED-77-F130/ 

AB-1G0-SS 
ALED-77-F130/ 

AB-1G0-TS 
ALED-77-F130/ 
AB-1G0-SS-TS 

ALED-77-F130SM/ 
AB-1G0-SS 

ALED-77-F130SM/ 
AB-1G0-TS 

ALED-77-F130SM/ 
AB-1G0-SS-TS 

+ levike 
 

 +yläikkuna  +levike + yläikkuna  +levike + yläikkuna +levike + yläikkuna 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

1 

Palonkestävyys EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 

 

Savuntiiviys NPD NPD NPD Sa4 / S200 Sa4 / S200 Sa4 / S200 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutuminen 1) C C C C C C 

Vapautustoiminnon pysyvyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutumisen pysyvyys,       

rappeutumista vastaan (syklitestaus) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

- ikääntymistä vastaan (korroosio) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vaaralliset aineet - - - - - - - 
Tuulikuormituksen kestokyky (ulospäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Tuulikuormituksen kestokyky (sisäänpäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Korkeus NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 41 (-2; -5) dB 40 (-2; -5) dB 41 (-2; -5) dB 41 (-2; -5) dB 40 (-2; -5) dB 41 (-2; -5) dB C 

Lämmönläpäisykerroin 0,91 W/(m²·K) 0,85 W/(m²·K) 1,0 W/(m²·K) 0,91 W/(m²·K) 0,85 W/(m²·K) 1,0 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ilman läpäisykyky NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
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Ilmoitettu suoritustaso ADVANCE-LINE ED Silence 

Te
st

ila
bo

ra
to

rio
 

 

Umpinainen yksilehtinen ovi (1G0) Umpinainen yksilehtinen ovi (1G0) 
ALED-77-F130/ 

AH-1G0-SS 
ALED-77-F130/ 

AH-1G0-TS 
ALED-77-F130/ 
AH-1G0-SS-TS 

ALED-77-F130SM/ 
AH-1G0-SS 

ALED-77-F130SM/ 
AH-1G0-TS 

ALED-77-F130SM/ 
AH-1G0-SS-TS 

+ levike 
 

 +yläikkuna  +levike + yläikkuna  +levike + yläikkuna +levike + yläikkuna 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

1 

Palonkestävyys EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 

 

Savuntiiviys NPD NPD NPD Sa4 / S200 Sa4 / S200 Sa4 / S200 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutuminen 1) C C C C C C 

Vapautustoiminnon pysyvyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutumisen pysyvyys,       

rappeutumista vastaan (syklitestaus) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

- ikääntymistä vastaan (korroosio) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vaaralliset aineet - - - - - - - 
Tuulikuormituksen kestokyky (ulospäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Tuulikuormituksen kestokyky (sisäänpäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Korkeus NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 43 (-2; -7) dB 43 (-3; -8) dB 44 (-3; -8) dB 43 (-2; -7) dB 43 (-3; -8) dB 44 (-3; -8) dB C 

Lämmönläpäisykerroin 0,91 W/(m²·K) 0,85 W/(m²·K) 1,0 W/(m²·K) 0,91 W/(m²·K) 0,85 W/(m²·K) 1,0 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ilman läpäisykyky NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
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Ilmoitettu suoritustaso ADVANCE-LINE ED Silence 

Te
st

ila
bo

ra
to

rio
 

 

Umpinainen yksilehtinen ovi (1G0) Umpinainen yksilehtinen ovi (1G0) 
ALED-77-F130SA/ 

AB-1G0-SS 
ALED-77-F130SA/ 

AB-1G0-TS 
ALED-77-F130SA/ 

AB-1G0-SS-TS 
ALED-77-F130SA/ 

AH-1G0-SS 
ALED-77-F130SA/ 

AH-1G0-TS 
ALED-77-F130SA/ 

AH-1G0-SS-TS 

+ levike 
 

 +yläikkuna  +levike + yläikkuna  +levike + yläikkuna +levike + yläikkuna 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

1 

Palonkestävyys EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 

 

Savuntiiviys Sa4 Sa4 Sa4 Sa4 Sa4 Sa4 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutuminen 1) C C C C C C 

Vapautustoiminnon pysyvyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutumisen pysyvyys,       

rappeutumista vastaan (syklitestaus) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

- ikääntymistä vastaan (korroosio) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vaaralliset aineet - - - - - - - 
Tuulikuormituksen kestokyky (ulospäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Tuulikuormituksen kestokyky (sisäänpäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Korkeus NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 41 (-2; -5) dB 40 (-2; -5) dB 41 (-2; -5) dB 43 (-2; -7) dB 43 (-3; -8) dB 44 (-3; -8) dB C 

Lämmönläpäisykerroin 0,91 W/(m²·K) 0,85 W/(m²·K) 1,0 W/(m²·K) 0,91 W/(m²·K) 0,85 W/(m²·K) 1,0 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ilman läpäisykyky NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
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Imitate suoritustaso ADVANCE-LINE ED Silence 

Te
st

ila
bo

ra
to

rio
 

 

Lasitettu yksilehtinen ovi (< 31 % = 1G1) Lasitettu yksilehtinen ovi (< 31 % = 1G1) 
ALED-77-F130/ 

AB-1G1-SS 
ALED-77-F130/ 

AB-1G1-TS 
ALED-77-F130/ 
AB-1G1-SS-TS 

ALED-77-F130SM/ 
AB-1G1-SS 

ALED-77-F130SM/ 
AB-1G1-TS 

ALED-77-F130SM/ 
AB-1G1-SS-TS 

 + levike 
 
 

 + yläikkuna  + levike + yläikkuna  + levike  yläikkuna + levike + yläikkuna 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

1 

Palonkestävyys EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 

 

Savuntiiviys NPD NPD NPD Sa4 / S200 Sa4 / S200 Sa4 / S200 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutuminen 1) C C C C C C 

Vapautustoiminnon pysyvyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutumisen pysyvyys,       

rappeutumista vastaan (syklitestaus) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

- ikääntymistä vastaan (korroosio) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vaaralliset aineet - NPD NPD NPD NPD NPD - 
Tuulikuormituksen kestokyky (ulospäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Tuulikuormituksen kestokyky (sisäänpäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Korkeus NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 40 (-1; -3) dB 39 (-1; -3) dB 40 (-1; -3) dB 40 (-1; -3) dB 39 (-1; -3) dB 40 (-1; -3) dB C 

Lämmönläpäisykerroin 1,1 W/(m²·K) 1,0 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) 1,1 W/(m²·K) 1,0 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ilman läpäisykyky NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
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Imitate suoritustaso ADVANCE-LINE ED Silence 

Te
st

ila
bo

ra
to

rio
 

 

Lasitettu yksilehtinen ovi (< 31 % = 1G1) Lasitettu yksilehtinen ovi (< 31 % = 1G1) 
ALED-77-F130/ 

AH-1G1-SS 
ALED-77-F130/ 

AH-1G1-TS 
ALED-77-F130/ 
AH-1G1-SS-TS 

ALED-77-F130SM/ 
AH-1G1-SS 

ALED-77-F130SM/ 
AH-1G1-TS 

ALED-77-F130SM/ 
AH-1G1-SS-TS 

 + levike 
 
 

 + yläikkuna  + levike + yläikkuna  + levike  yläikkuna + levike + yläikkuna 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

1 

Palonkestävyys EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 

 

Savuntiiviys NPD NPD NPD Sa4 / S200 Sa4 / S200 Sa4 / S200 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutuminen 1) C C C C C C 

Vapautustoiminnon pysyvyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutumisen pysyvyys,       

rappeutumista vastaan (syklitestaus) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

- ikääntymistä vastaan (korroosio) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vaaralliset aineet - NPD NPD NPD NPD NPD - 
Tuulikuormituksen kestokyky (ulospäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Tuulikuormituksen kestokyky (sisäänpäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Korkeus NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 42 (-1; -4) dB 41 (-1; -3) dB 42 (-1; -4) dB 42 (-1; -4) dB 41 (-1; -3) dB 42 (-1; -4) dB C 

Lämmönläpäisykerroin 1,1 W/(m²·K) 1,0 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) 1,1 W/(m²·K) 1,0 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ilman läpäisykyky NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
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Imitate suoritustaso ADVANCE-LINE ED Silence 

Te
st

ila
bo

ra
to

rio
 

 

Lasitettu yksilehtinen ovi (< 31 % = 1G1) Lasitettu yksilehtinen ovi (< 31 % = 1G1) 
ALED-77-F130SA/ 

AB-1G1-SS 
ALED-77-F130SA/ 

AB-1G1-TS 
ALED-77-F130SA/ 

AB-1G1-SS-TS 
ALED-77-F130SA/ 

AH-1G1-SS 
ALED-77-F130SA/ 

AH-1G1-TS 
ALED-77-F130SA/ 

AH-1G1-SS-TS 

 + levike 
 
 

 + yläikkuna  + levike + yläikkuna  + levike  yläikkuna + levike + yläikkuna 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

1 

Palonkestävyys EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 

 

Savuntiiviys Sa4  Sa4  Sa4  Sa4  Sa4  Sa4  

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutuminen 1) C C C C C C 

Vapautustoiminnon pysyvyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutumisen pysyvyys,       

rappeutumista vastaan (syklitestaus) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

- ikääntymistä vastaan (korroosio) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vaaralliset aineet - NPD NPD NPD NPD NPD - 
Tuulikuormituksen kestokyky (ulospäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Tuulikuormituksen kestokyky (sisäänpäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Korkeus NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 40 (-1; -3) dB 39 (-1; -3) dB 40 (-1; -3) dB 42 (-1; -4) dB 41 (-1; -3) dB 42 (-1; -4) dB C 

Lämmönläpäisykerroin 1,1 W/(m²·K) 1,0 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) 1,1 W/(m²·K) 1,0 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ilman läpäisykyky NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
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Ilmoitettu suoritustaso ADVANCE-LINE ED Silence  

Te
st

ila
bo

ra
to

rio
 

 

Lasitettu yksilehtinen ovi (≥ 31 % = 1G2) Lasitettu yksilehtinen ovi (≥ 31 % = 1G2) 
ALED-77-F130/ 

AB-1G2-SS 
ALED-77-F130/ 

AB-1G2-TS 
ALED-77-F130/ 
AB-1G2-SS-TS 

ALED-77-F130SM/ 
AB-1G2-SS 

ALED-77-F130SM/ 
AB-1G2-TS 

ALED-77-F130SM/ 
AB-1G2-SS-TS 

 + levike 
 

 + yläikkuna +  levike + yläikkuna + levike + yläikkuna + levike + yläikkuna 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

1 

Palonkestävyys EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 

 

Savuntiiviys NPD NPD NPD Sa4 / S200 Sa4 / S200 Sa4 / S200 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutuminen 1) C C C C C C 

Vapautustoiminnon pysyvyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutumisen pysyvyys,       

rappeutumista vastaan (syklitestaus) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

- ikääntymistä vastaan (korroosio) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vaaralliset aineet - NPD NPD NPD NPD NPD - 
Tuulikuormituksen kestokyky (ulospäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Tuulikuormituksen kestokyky (sisäänpäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Korkeus NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 40 (-1; -3) dB 39 (-1; -3) dB 40 (-1; -3) dB 40 (-1; -3) dB 39 (-1; -3) dB 40 (-1; -3) dB C 

Lämmönläpäisykerroin 1,2 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) 1,3 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) 1,3 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ilman läpäisykyky NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
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Ilmoitettu suoritustaso ADVANCE-LINE ED Silence  

Te
st

ila
bo

ra
to

rio
 

 

Lasitettu yksilehtinen ovi (≥ 31 % = 1G2) Lasitettu yksilehtinen ovi (≥ 31 % = 1G2) 
ALED-77-F130/ 

AH-1G2-SS 
ALED-77-F130/ 

AH-1G2-TS 
ALED-77-F130/ 
AH-1G2-SS-TS 

ALED-77-F130SM/ 
AH-1G2-SS 

ALED-77-F130SM/ 
AH-1G2-TS 

ALED-77-F130SM/ 
AH-1G2-SS-TS 

 + levike 
 

 + yläikkuna + levike + yläikkuna + levike + yläikkuna + levike + yläikkuna 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

1 

Palonkestävyys EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 

 

Savuntiiviys NPD NPD NPD Sa4 / S200 Sa4 / S200 Sa4 / S200 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutuminen 1) C C C C C C 

Vapautustoiminnon pysyvyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutumisen pysyvyys,       

rappeutumista vastaan (syklitestaus) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

- ikääntymistä vastaan (korroosio) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vaaralliset aineet - NPD NPD NPD NPD NPD - 
Tuulikuormituksen kestokyky (ulospäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Tuulikuormituksen kestokyky (sisäänpäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Korkeus NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 42 (-1; -4) dB 41 (-1; -3) dB 42 (-1; -4) dB 42 (-1; -4) dB 41 (-1; -3) dB 42 (-1; -4) dB C 

Lämmönläpäisykerroin 1,2 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) 1,3 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) 1,3 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ilman läpäisykyky NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
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Ilmoitettu suoritustaso ADVANCE-LINE ED Silence  

Te
st

ila
bo

ra
to

rio
 

 

Lasitettu yksilehtinen ovi (≥ 31 % = 1G2) Lasitettu yksilehtinen ovi (≥ 31 % = 1G2) 
ALED-77-F130SA/ 

AB-1G2-SS 
ALED-77-F130SA/ 

AB-1G2-TS 
ALED-77-F130SA / 

AB-1G2-SS-TS 
ALED-77-F130SA/ 

AH-1G2-SS 
ALED-77-F130SA/ 

AH-1G2-TS 
ALED-77-F130SA/ 

AH-1G2-SS-TS 

 + levike 
 

 + yläikkuna +  levike + yläikkuna + levike + yläikkuna + levike + yläikkuna 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

1 

Palonkestävyys EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 EI1 30 

 

Savuntiiviys Sa4 Sa4 Sa4 Sa4 Sa4 Sa4 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutuminen 1) C C C C C C 

Vapautustoiminnon pysyvyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Itsesulkeutumisen pysyvyys,       

rappeutumista vastaan (syklitestaus) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

- ikääntymistä vastaan (korroosio) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vaaralliset aineet - NPD NPD NPD NPD NPD - 
Tuulikuormituksen kestokyky (ulospäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Tuulikuormituksen kestokyky (sisäänpäin avautuva) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Korkeus NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 40 (-1; -3) dB 39 (-1; -3) dB 40 (-1; -3) dB 42 (-1; -4) dB 41 (-1; -3) dB 42 (-1; -4) dB C 

Lämmönläpäisykerroin 1,2 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) 1,3 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) 1,2 W/(m²·K) 1,3 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
Ilman läpäisykyky NPD NPD NPD NPD NPD NPD - 
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Lyhenteet: 
DoP = Declaration of performance / Suoritustasoilmoitus 
AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Suoritustason pysyvyyden 
arviointi- ja varmennusjärjestelmät 
NPD = no performance determined / suoritustasoa ei ole määritelty 
N/A = not applicable / ei sovelleta 
 

1) Itsesulkeutuva luokitus on voimassa vain, jos ovissa on ovensuljin  

Ovikellon, -silmän tai -jarrun asentaminen voi pienentää ääneneristyskykyä 2 dB verran. 
  

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä 
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan 
yksinomaisella vastuulla. 
 
 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

Charlotte Mattsson,  
VP, GM Northern Europe 

 (Nimi ja tehtävä) 

 
 

………………………………………………………              ……………………………………………………… 
                                                 (Myöntämispaikka ja päivämäärä)                                                               (Allekirjoitus) 
 
 

Glass codes % of glass Product series Design names 

1G0 0 % 

ADVANCE-LINE 
CLASSIC BEETHOVEN, GRIEG, PUCCINI, RAVEL   

ADVANCE-LINE 
NORDIC HALMSTAD, JOKKMOKK, STOCKHOLM, VISBY 

1G1 < 31 % 

ADVANCE-LINE 
CLASSIC 

ALBINONI, BIZET, CLEMENTI, CORELLI, DEBUSSY, 
HÄNDEL, IVES, MONTEVERDI, ROSSINI, SCHUMANN, 
SCOTT, SMETANA, NUUK, SISIMIUT 

ADVANCE-LINE 
NORDIC 

ALTA, BERGEN, GEILO, HELSINKI, KALMAR, 
KÖPENHAMN, MOLDE, MORA, NARVIK, OSLO, RIBE, 
SKAGEN 

ADVANCE-LINE 
STATEMENT CORE, FLOW, GLINT, SIGNUM, TRACE 

1G2  ≥ 31 % ADVANCE-LINE 
VISION ALBA, AURORA, ASTRA, LYRA 

 

Charlotte Mattsson (May 21, 2026 14:08:31 GMT+2)
Charlotte Mattsson2026-05-21 2026-05-21
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