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SUORITUSTASOILMOITUS
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14
1. | Tuotetyypin yksiléllinen tunnistuskoodi ULKO-OVET FUNCTION JA CLASSIC, DOORIA
Premium Passive House
2. | Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu Liite 1. Lausuma tuotteen nimedmisesté
elementti mahdollistaen
rakennustuotteen tunnistamisen artiklan | Lasittamaton yksilevyinen ovi, <20% lasitettu
11 (4) mukaisesti yksilevyinen ovi, >20% lasitettu yksilevyinen ovi,
lasittamaton pariovi, <20% lasitettu pariovi, >20%
lasitettu pariovi,
3. | Rakennustuotteen valmistajan
mukainen kayttétarkoitus tai - . .
tarkoitukset yndenmukaistetun teknisen fsuinrakennukseniulkeiovi
eritelméan mukaisesti
4. | Valmistajan nimi, rekisteroity JELD-WEN Latvija SIA,
kauppanimi tai tavaramerkki ja Rupniecibas iela 13
yhteysosoite artiklan 11 (5) mukaisesti Aizkraukle
LV-5101,
Latvia
www.jeld-wen.biz
5. | Tarvittaessa valtuutetun edustajan nimi
ja yhteysosoite, mikali valtuudet .
Jka%,tava){ artiklassa 12 (2) esitetyt &i sovelleta
tehtavat
6. | Rakennustuotteen suoritustason
muuttumattomuutta koskevat arviointi-
ja todentamisjarjestelmat Jarjestelma 3
rakennustuoteasetuksen (CPR) liitteen
V mukaisesti
7. | Mikali rakennustuotteen limoitettu testauslaboratorio VTT Expert Services Oy

suoritustasoilmoitus kuuluu
yhdenmukaistetun standardin piiriin

(ilmoitettu laitos nro 0809) suoritti tuotetyypin
médrityksen perustuen jarjestelmédn 3 mukaiseen
tyyppitestaukseen (valmistajan suorittaman
néytteenoton perusteella), tyyppilaskelmaan ja tuotteen
taulukoituihin arvoihin tai kuvaileviin asiakirjoihin seki
antoi testaus-/laskentaraportit

This DoP is obsolete the 1st of November 2019

and replaced by: DoP J[. 20{90 85 ED
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8. | limoitettu suoritustaso
Lasittamaton <20 % >20 % lasittamaton <20% >20% Yhdenmukaistettu
yksilevyinen lasitettu lasitettu pariovi lasitettu lasitettu tekninen eritelma
ovi yksilevyinen | yksilevyinen pariovi pariovi,
ovi ovi
Vesitiiviys 4A 4A 4A ei médritelty | ei méaaritelty | ei maaritelty
Vaaralliset - - - - - -
aineet
Tuulikuormitu C3 C3 Cc3 ei méaaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty
ksen
kestokyky
Iskunkestdvyy | eisovelleta | ei madaritelty | ei maaritelty | ei madaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty
s
Turvalaitteide | ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta
n
kuormituskest
avyys EN 14351-1:2006
Korkeus ei madritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei masritelty | ei maaritelty +A1:2010
Adnieristyskyk | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty
y
Lammonlapai | 0,7 Wim2K " | 0,8 Wim2K " | 1,0W/m2K " | 0,9 W/m3K 1,0 Wim2K 1,2 Wim#K
sykerroin
Sateilyominais | eisovelleta | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty
uudet (_g)
Sateilyominais | eisovelleta | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei madritelty
uudet (LT)
limanlapaisev 49 44 49 ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty
yys
9. Kohdissa 1 ja 2 ilmaistun tuotteen suoritustaso on sopusoinnussa kohdan 8 ilmoitetun suoritustason

kanssa. Suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 maéaritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Valmistajaa varten ja sen puolesta allekirjoittanut:

30 May, 2014
(mydntamispaikka ja -paivamaara)

Torben Porsholdt, COO, JELD-WEN Northen Europe

(nimi ja tehtava)




