ELIXWEN.

DOOR SOLUTIONS

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

No. JL2019080ED

19

Tuotetyypin yksildllinen tunnistuskoodi

PALONKESTAVAT ULKO-OVET
ADVANCE-LINE
- CHARACTER FIN ECO
- FUNCTION FIN ECO
= CLASSIC FIN ECO
ECO LEVIKE / ECO YLAIKKUNA

Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu elementti
mahdollistaen rakennustuotteen tunnistamisen
artiklan 11 (4) mukaisesti

Lasittamaton yksilevyinen ovi,
lasitettu yksilevyinen ovi,
Lasittamaton yksilevyinen ovi kiintedlla levikkeelld ja/tai
yldikkunalla,
lasitettu yksilevyinen ovi kiintedlla levikkeella ja/tai
yldikkunalla

Rakennustuotteen valmistajan mukainen
kayttotarkoitus tai -tarkoitukset
yhdenmukaistetun teknisen eritelman
mukaisesti

Ulko-ovi palo- jaltai savuosastoihin ja/tai poistumisreiteille
asuinrakennuksissa

Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai
tavaramerkki ja yhteysosoite artiklan 11 (5)
mukaisesti.

JELD-WEN Sverige AB
Forradsgatan
SE - 265 81 ASTORP
Sweden
www.jeld-wen.biz

Tarvittaessa valtuutetun edustajan nimi ja
yhteysosoite, mikali valtuudet kattavat
artiklassa 12 (2) esitetyt tehtévat

N/A

Rakennustuotteen suoritustason
muuttumattomuutta koskevat arviointi- ja
todentamisjarjestelmat
rakennustuoteasetuksen (CPR) liitteen V
mukaisesti

Jarjestelma 1 / Jarjestelma 3

Mikali rakennustuotteen suoritustasoilmoitus
kuuluu yhdenmukaistetun standardin piiriin

JARJESTELMA 1: EN 16034:2014 mukaisesti, iimoitettu
tuotesertifioinnin laitos DBI Certification A/S nro 2531 suoritti:
¢ tuotteen suorituskyvyn maarityksen testaukseen (siséltéen
nadytteenoton), laskelmiin, taulukoituihin arvoihin tai tuotetta
kuvaileviin asiakirjoihin perustuen.
o valmistuslaitoksen seké tuotannonvalvonnan alkutarkastuksen.
e tuotannonvalvonnan jatkuvan tarkkailun ja arvioinnin seka
_mydnsi sertifikaatin tuotteen suorituskyvyn pysyvyydesté.
JARJESTELMA 3: limoitettu testauslaboratorio, RISE Research
Institutes of Sweden AB No. 0402, DELTA Danish Electronics,
Light and Acoustics No. 0199, and TUV Eesti OU No. 1526,
suoritti tuotetyypin maarityksen testaukseen (valmistajan
suorittamaan naytteenottoon perustuen), laskelmiin, taulukoituihin
arvoihin tai tuotetta kuvaileviin asiakirjoihin perustuen ja laati
testaus-/laskentaraportit.
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8. | IImoitettu suoritustaso
ADVANCE-LINE -
CHARACTER FIN ECO,
FUNCTION FIN ECO & CLASSIC FIN ECO
El1 30/El2 30 El1 30/ El2 30, Sa/ Sa200 .
- : ; " Yhdenmukaistettu
Lasittamaton Lasitettu Lasittamaton Lasitettu tekninen
yksilevyinen yksilevyinen yksilevyinen yksilevyinen . 5
’ / . : eritelmé
ovi ovi ovi ovi
Palonkestdvyys | EI130/EI230 | EI130/E30 | EI130/El30 | El4130/El» 30
Savuntiiviys* NPD NPD Sa / Saoo Sa/ Sa00
Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD
Itsesulkeutuminen NPD NPD NPD NPD
Vapautustoiminnon
pySYvyys i - NPD il EN 16034:2014
Itsesulkeutumisen
PYSYVYYS,
rappeutumista vastaan NPD NPD NPD NPD
(syklitestaus)
- ikdantymista vasta?n NPD NPD NPD NPD
(korroosio)
Vesitiiviys
(ulospdin avautuva) 2A 2A 2A 2A
. Vesitiviys NPD NPD NPD NPD
(sisddnpéin avautuva)
Vaaralliset aineet - - - -
Tuulikuormituksen
kestokyky C4 C4 C4 Cc4
(ulospéin avautuva)
Tuulikuormituksen
kestokyky NPD NPD NPD NPD
(sisddnpdéin avautuva) EN 14351'1 :2006
Iskunkestavyys N/A NPD N/A NPD +A2:2016
Turvalaitteiden N/A N/A N/A N/A
kuormituskestavyys
Korkeus NPD NPD NPD NPD
Aaneneristyskyky* | 30 (-4;-4)dB | 30 (-4;-4)dB | 30 (-4;-4)dB 30 (-4;-4) dB
Lammonlépaisykerroin | 0,59 W/mK 0,70 W/m?K 0,59 W/m2K 0,70 W/im?K
Sateilyominaisuudet (g) N/A NPD N/A NPD
Séteilyominaisuudet (LT) N/A NPD N/A NPD
liman lapaisykyky 4 4 4 4
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JELD'WEN Ce

DOOR SOLUTIONS

Lyhenteet:
N/A = not applicable / ei sovelleta
NPD = no performance determined / suoritustasoa ei ole maéaritelty

* = limoitettu suoritustaso eivéat koske ovia, joissa on kirjeluukku

9. Edella yksil6idyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella iimoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mads Storgaard Mehlsen, COO Northern Europe

(Nimi ja tehtava)

[_@557&»’ A0(9-09-25~

(Myontdmispaikka ja -pdivimaara) (Allekirjoitus)
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