
   

JL2026157ED, Page 1 of 5, fi 
 

 

 
 

 

Suoritustasoilmoitus (DoP) 
DoP nro. JL2026157ED 

26 

Tuotetyypin yksilöllinen 
tunniste: 

ALECO-77/S-1G0, ALECO-77/S-1G0-SE, ALECO-77/ S-1G0-TE,  
ALECO-77/ S-1G0-SE-TE, ALECO-77/ S-1G1, ALECO-77/ S-1G1- SE,  
ALECO-77/ S-1G1-TE, ALECO-77/ S-1G1-SE-TE, ALECO-77/ S-1G2,  
ALECO-77/ S-1G2- SE, ALECO-77/ S-1G2-TE, ALECO-77/ S-1G2-SE-TE 

Tyyppi: 

ULKO-OVET  
ADVANCE-LINE  
Umpinainen yksilehtinen ovi, lasitettu yksilehtinen ovi,  
levikkeellä ja/tai yläikkunalla 

Aiottu käyttötarkoitus: Asuinrakennusten ulko-ovet sekä julkisissa tiloissa 

Valmistaja: JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden 
www.jeld-wen.biz 

Valtuutettu edustaja: N/A 

AVCP Järjestelmä 3 

Ilmoitettu testauslaboratorio / Ilmoitettu laitos nro. 
Yhdenmukaistettu 

tekninen 
eritelmä 

A =  RISE Research Institutes of Sweden AB / nro. 0402  

EN 14351-1:2006 
+A2:2016 

B =  Force Technology / nro. 0199 

C =   

D =   
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Ilmoitettu suoritustaso ADVANCE-LINE  

 T
es

til
ab

or
at

or
io

 

 

Umpinainen yksilehtinen ovi (1G0) 

ALECO-77/S-1G0 
ALECO-77/ 
S-1G0-SE 

ALECO-77/ 
S-1G0-TE 

ALECO-77/ 
S-1G0-SE-TE 

 + levike + yläikkuna + levike  
+ yläikkuna 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva) 8A NPD NPD NPD A 
Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  3A/7B NPD NPD NPD A 

Vaaralliset aineet - - - - - 
Tuulikuormituksen kestokyky C3 NPD NPD NPD A 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD - 
Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD - 

Korkeus NPD NPD NPD NPD - 
Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 29 (-2; -4) dB 30 (-2; -4) dB 29 (-2; -4) dB 30 (-2; -4) dB B 

Lämmönläpäisykerroin 0,67 W/(m²·K) 0,74 W/(m²·K) 0,71 W/(m²·K) 0,78 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD - 

Ilman läpäisykyky 4 NPD NPD NPD A 
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Ilmoitettu suoritustaso ADVANCE-LINE  

 T
es

til
ab

or
at

or
io

 

 

Lasitettu yksilehtinen ovi (< 31 % = 1G1) 

ALECO-77/S-1G1 ALECO-77/ 
S-1G1-SE 

ALECO-77/ 
S-1G1-TE 

ALECO-77/ 
S-1G1-SE-TE 

 + levike + yläikkuna + levike  
+ yläikkuna 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  8A NPD NPD NPD A 
Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  3A/7B NPD NPD NPD A 

Vaaralliset aineet - - - - - 
Tuulikuormituksen kestokyky C3 NPD NPD NPD A 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD - 
Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD - 

Korkeus NPD NPD NPD NPD - 
Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 29 (-1; -3) dB 30 (-1; -4) dB 29 (-1; -3) dB 30 (-1; -3) dB B 

Lämmönläpäisykerroin 0,78 W/(m²·K) 0,84 W/(m²·K) 0,82 W/(m²·K) 0,87 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD - 

Ilman läpäisykyky 4 NPD NPD NPD A 
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Ilmoitettu suoritustaso ADVANCE-LINE  

 T
es

til
ab

or
at

or
io

 

 

Lasitettu yksilehtinen ovi (≥ 31 % = 1G2) 

ALECO-77/S-1G2 
ALECO-77/ 
S-1G2- SE 

ALECO-77/ 
S-1G2-TE 

ALECO-77/ 
S-1G2-SE-TE 

 + levike + yläikkuna + levike  
+ yläikkuna 

AV
CP

 Jä
rje

st
el

m
ä 

3 

Vesitiiviys (ulospäin avautuva)  8A NPD NPD NPD A 
Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva)  3A/7B NPD NPD NPD A 

Vaaralliset aineet - - - - - 
Tuulikuormituksen kestokyky C3 NPD NPD NPD A 

Iskunkestävyys NPD NPD NPD NPD - 
Turvalaitteiden kuormituskestävyys NPD NPD NPD NPD - 

Korkeus NPD NPD NPD NPD - 
Vapautustoiminto NPD NPD NPD NPD - 
Ääneneristyskyky 29 (-1; -3) dB 30 (-1; -4) dB 29 (-1; -3) dB 30 (-1; -3) dB B 

Lämmönläpäisykerroin 0,84 W/(m²·K) 0,89 W/(m²·K) 0,88 W/(m²·K) 0,92 W/(m²·K) A 
Säteilyominaisuudet (g) NPD NPD NPD NPD - 

Säteilyominaisuudet (LT) NPD NPD NPD NPD - 
Ilman läpäisykyky 4 NPD NPD NPD A 
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Lyhenteet: 
DoP = Declaration of performance / Suoritustasoilmoitus 
AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Suoritustason pysyvyyden 
arviointi- ja varmennusjärjestelmät 
NPD = no performance determined / suoritustasoa ei ole määritelty 
N/A = not applicable / ei sovelleta 

Ovikellon, -silmän tai -jarrun asentaminen voi pienentää ääneneristyskykyä 2 dB verran. 
  

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä 
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan 
yksinomaisella vastuulla. 
 
 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

Charlotte Mattsson,  
VP, GM Northern Europe 

 (Nimi ja tehtävä) 

 
 

………………………………………………………              ……………………………………………………… 
                                                 (Myöntämispaikka ja päivämäärä)                                                               (Allekirjoitus) 
 
 
 

Glass 
codes 

% of glass 
Product series 
Single leaf doors 

Design names 

1G0 0 % 
ADVANCE-LINE CLASSIC RAVEL 

ADVANCE-LINE NORDIC JOKKMOKK, VISBY, STOCKHOLM 

1G1 < 31 % 

ADVANCE-LINE CLASSIC DEBUSSY 

ADVANCE-LINE NORDIC RIBE, KOPENHAMN, MOLDE, NARVIK, OSLO 

ADVANCE-LINE STATEMENT  

1G2  ≥ 31 % 

ADVANCE-LINE NORDIC  

ADVANCE-LINE STATEMENT  

ADVANCE-LINE VISION 
ALBA, ASTRA, AURORA, LYRA, LUMINA, NOVA, 
SOLARA 

 

Charlotte Mattsson (May 21, 2026 14:13:00 GMT+2)
Charlotte Mattsson2026-05-21 2026-05-21



JL2026157ED_fi
Final Audit Report 2026-05-21

Created: 2026-05-21

By: Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAAOgZ2S27pY7yGBWXXK27EWyNbHbgbX9gl

"JL2026157ED_fi" History
Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
2026-05-21 - 10:34:35 AM GMT

Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature
2026-05-21 - 10:34:39 AM GMT

Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2026-05-21 - 12:12:30 PM GMT

Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
Signature Date: 2026-05-21 - 12:13:00 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE

Agreement completed.
2026-05-21 - 12:13:00 PM GMT


		2026-05-21T12:13:02+0000
	Certified by Adobe Acrobat Sign




