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ASENNUSOHJE
Alumiinikouru
Liukuoven varustus
puisille oville 65 kg asti

*Kumivaimennin on vaihdettava, jos se on huomattavasti kulunut tai sillä esiintyy muita vastaavia ongelmia – 
ota yhteyttä asiakaspalveluun tarvittaessa.

Muuraus on tarkastettava – asiakkaan on 
hankittava sopiva kiinnitysmateriaali.

HUOMIO!
Liukukiskon asentoa on vaihdettava ovenpysäytinprofiilia asennettaessa. 
Huomaa erillisen asennusohjeen lisätiedot!

Seinäaukon korkeus
Seinäaukon leveys
Viimeistellyn lattian yläpinta
Asennusreikien korkeus
Kiskon pituus
Oven leveys
Oven korkeus
Oven paksuus

Oven paksuus

**Riippuu asiakkaasta

HUOMIO!
Soft Close -mekanismia käytettäessä liipaisinkytkimen on asennettava tässä vaiheessa. 
Huomaa erillisen asennusohjeen lisätiedot!
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HUOMIO!
Kiristä kaikki ruuvit ennen etupaneelin asentamista.
Tarkista kireys ja kiristä uudelleen tarvittaessa!

Alkuperäinen asennusohje
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